
Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD75 jest najmniejszym czytnikiem 

Bluetooth w naszej ofercie. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wykonuje się 

prace manualne, a czytnik dużych rozmiarów mógłby być utrudnieniem. Czytnik 

HD75 idealnie pasuje na palec, umiejscowiony z boku przycisk skanowania 

umożliwia używanie czytnika jedną ręką. Interfejs Bluetooth pozwala sparo-

wać czytnik z urządzeniem wyposażonym w dowolny system operacyjny, np. ta-

blet lub smartphone z systemem Android.  

Najmniejszy czytnik kodów Bluetooth 

 HD75 

 

Cechy charakterystyczne: 

 Interfejs Plug & Play 

 Solidna sprawdzona konstrukcja 

 Ergonomiczny design 

 Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych 



 Instalacja urządzenia: 

 Należy włączyć moduł Bluetooth w urządzeniu z którym ma współpracować czytnik 

 Włączyć czytnik przyciskiem umieszczonym z boku czytnika 

 Odczytać z instrukcji kod kreskowy służący do parowania czytnika z urządzeniem 

 Urządzenia gotowe do pracy 

 Po zakończeniu pracy czytnik wyłączy się samoczynnie po kilkunastu minutach 

W skład zestawu wchodzi: 

 czytnik 

 kabel do ładowania czytnika USB 

 odbiornik Bluetooth 

 instrukcja 

   

Specyfikacja: 

 Klawisze:  2 klawisze (1 do skanowania, 1 włącznik) 

 Szybkość odczytu: 100 razy/sekunda 

 Zasięg: 10m 

 Zasilanie:  wbudowana bateria 

 Wymiary:  95mm x 42mm x 22mm 

 Źródło światła: Laser 

 Materiał wykonania: ABS+PC 

 Metoda skanowania:  ręczne 

 Potwierdzenie (światło): dioda LED (czerwona, zielona) 

 Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 

  

Specyfikacja pracy: 

 Szerokość odczytu: 80mm 

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

 Odczytywane kody:  EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, 

MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe  

 Temperatura pracy:  0 do 40 (Celsjusz) 

 Temperatura przechowywania:  -10 do 70 (Celsjusz) 

 Wilgotność pracy: 5% do 85% 

 Wilgotność przechowywania: 5% do 85% 


